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Tolva (2kg) de material irrompible, con 
sistema de fijación rápido y auto-nivelación 
fuera del molino de café, con limpieza en 
lavaplatos 90ºC. 

Regulación del molido del café micrométrica, 
mediante un gatillo regulador. 

Carrocería fabricada de material antiraydas 
de una pieza (menos vibraciones, más 
robusta) con sistema de ventilación (entrada 
y salida de aire interno). Dosificador 
monocuerpo hermético sin pérdida de aroma, 
sin vibraciones y de material irrompible.

Dirección:

UIO: Toledo N24-639 y Coruña (Esq.)
GYE: Las Monjas 201 y Acacias (Urdesa)

www.maincoffee.com.ec

Dirección:
Sitio Web

MARFIL CT2

Cunill
Molino profesional

ESPECIFICACIONES:

Ficha Técnica

-   Ancho / Alto / Largo
   21 cm x 60 cm x 38 cm

-   Voltaje: 220 V

-   Peso: 9 kg

-   Capacidad de tolva: 2 Kg

-  Bandeja de grandes dimensiones integrada.

-  Prensa café universal (giratorio).

-  Dosificador provisto de salva-juntas.

-  Dosificador mono-cuerpo hermético.

-  Muelas de acero templado (62/65HRc).

CARACTERÍSTICAS:
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